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Bördelgerät-Satz
Geschlossene Vollstahlknarre

Video Video

NEU!

ca. 
Ø 5,15 mm

ca.
Ø 4,78 mm

Für neuartige VAG und BMW Bremsleitungen

mit zusätzlicher Ummantelung!

Video

Hot Innovation
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V4524

V4586

V5170 V4585

V4188

V4239 V2008

+ +
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5x

569 x 398 x 75 mm

2x

569 x 398 x 154 mm

25 
kg

7x

72 
kg 500 

kg

V1000
3/3+

V1000
3/3+

V1000
4/3+ 375

7x

753 x 398 x 75 mm

1x

753 x 398 x 154 mm

25 
kg
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kg 500 

kg

7x

753 x 398 x 75 mm

1x
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25 
kg
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84 
kg 500 

kg 499

+

V1000
4/3+

V5434, EAN 4047728054348

16461 kg

20 
kg

3x

521 x 342 x 112 mm

2x

521 x 342 x 168 mm

5x

400 
kg 22861 kg

20 
kg

3x

521 x 342 x 112 mm

2x

521 x 342 x 168 mm

5x

400 
kg

V1000
3/3+

V5113

V5115

V2837

V5113

V5115

V5111 V5111

V4729 V5075

V4971 V4973 V4975 V4977

V4727 V5074

V5170V4979 V4985 V4981V4987

V4993 V4995 V4999 V5004 V5006 V5017 V5070 V5072

V2379N, EAN 4047728055444 V2712N, EAN 4047728055451

tttt
tttttt

V4542, EAN 4047728045421V4219, EAN 4047728042192

Gültig bis: 28.02.2018

VIGOR 1000 XL
Werkstattwagen mit Sortiment

VIGOR 1000 XL
Werkstattwagen mit Sortiment XXL

Sortiment!

VIGOR 1000
Werkstattwagen mit Sortiment

Werkstattwagen mit Sortiment

Sortiments-
Inhalt:

Sortiments-
Inhalt:

Sortiments-
Inhalt:

Sortiments-
Inhalt:

VIGOR 500N
Werkstattwagen mit Sortiment

VIGOR 500N
Werkstattwagen mit Sortiment
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NEU!
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V1000
3/3+

7x

569 x 398 x 75 mm

1x

569 x 398 x 154 mm

25 
kg

8x

72 
kg 500 

kg

7x

569 x 398 x 75 mm

1x

569 x 398 x 154 mm

25 
kg

8x

72 
kg 500 

kg

V1000
3/3+

7x

569 x 398 x 75 mm

1x

569 x 398 x 154 mm

25 
kg

8x

72 
kg 500 

kg

7x

569 x 398 x 75 mm

1x

569 x 398 x 154 mm

25 
kg

8x

61 
kg 400 

kg

V1901-10, EAN 4047728047234V5489, EAN 4047728054898

V6000-7, EAN 4047728055390
Schrankwand-System

V6000-016

5x

569 x 398 x 75 mm

2x

569 x 398 x 154 mm

72 
kg

25 
kg

7x

500 
kg

5x

569 x 398 x 75 mm

2x

569 x 398 x 154 mm

72 
kg

20 
kg

7x

500 
kg

7x

569 x 398 x 75 mm

1x

569 x 398 x 154 mm

72 
kg

25 
kg

8x

500 
kg

5x

569 x 398 x 75 mm

2x

569 x 398 x 154 mm

72 
kg

25 
kg

7x

500 
kg

861 mm 676 mm

V6000-013

V6000-015

V6000-016

Gültig bis: 28.02.2018

VIGOR 1000
Werkstattwagen, leer

VIGOR 500N
Werkstattwagen, leer

Werkstattwagen, leer 
Schrankwand-System

NEU!

NEU!
• Hängeschränke inklusive hochwertigen

Gasdruck-Dämpfern
• Schranktür sowohl rechts als auch links montierbar
• Schranktür inklusive Magnet-Verschluss
• Höhenverstellbares Einlegefach

• Lochwand geeignet für VIGOR Werkzeughaken-Sätze 
V2517, V2518, V2519 und V2520

• Gleichschließende 
Verriegelung

• Höhenverstellbares Einlegefach
• Inkl. massiver Holzplatte

• Schubladen-Maße entsprechen der
VIGOR 1000 Serie (569 x 398 x 75 mm)

 VIGOR
No. Bezeichnung Maße EAN

4047728+  

Holzplatte für Unterschränke 
V6000-01 und V6000-02 L 480 x B 676 x H 40 mm 054928  

Lochwandplatten
für Eckunterschrank H 338 x B 861 mm 055260  

Eckunterschrank H 950 x B 885 x T 500 mm 055321  
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9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 mm
PH 1 ∙ PH 2
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E 4 ∙ E 5 ∙ E 6 ∙ E 7 ∙ E 8
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T 8 H ∙ T 9 H ∙ T 10 H ∙ T 15 H
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50 mm
100 mm
150 mm 
150 mm
110 mm
38 mm
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10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 mm
18 mm
E 10 ∙ E 11 ∙ E 12 ∙ E 14 ∙ E 16 ∙ E 18
198 mm
56 mm
30 mm
8 ∙ 10 ∙ 12 mm
7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 mm
PH 3 ∙ PH 4
PZ 3 ∙ PZ 4
T 40 ∙ T 45 ∙ T 50 ∙ T 55 ∙ T 60 ∙ T 70
T 40 H ∙ T 45 H ∙ T 50 H 
T 55 H ∙ T 60 H ∙ T 70 H ∙ 125 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18
19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 mm
E 20 ∙ E 24
16 ∙ 21 mm
75 mm
125 ∙ 250 mm
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7 b c 

K L M N 
61
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17 ∙ 19 mm
16 ∙ 21 mm
3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 mm
0,8 x 5,5 ∙ 1 x 7 ∙ 1,2 x 8 mm
PH 1 ∙ PH 2 ∙ PH 3
PZ 1 ∙ PZ 2 ∙ PZ 3
T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 
T 40 ∙ T 45 ∙ T 50 ∙ T 55
–
40 mm
75 mm
250 mm
50 mm
198 mm
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t C c
U b
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10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 
17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 
23 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
16 ∙ 21 mm
250 mm
125 mm
250 mm
75 mm
250 mm

V4425, EAN 4047728044257

8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ mm
3 ∙ 4 ∙ 5,5 ∙ 6,5 mm
PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2

160 mm
200 mm
1,5 ∙ 2 ∙ 2,5 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 mm
T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40 ∙ T 45 ∙ T 50
300 g
150 mm
100 mm
40 mm
4 ∙ 4,5 ∙ 5 ∙ 5,5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 mm
3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm
0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
PH 1 ∙ PH 2 ∙ PH 3
PZ 1 ∙ PZ 2 ∙ PZ 3
T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40
250 mm
125 mm
75 mm
10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 19 
 20  21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 mm
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Steckschlüssel-Systeme

7 Steckschlüssel-Satz  

8 Steckschlüssel-Satz

Universal Werkzeugko� er  

6 7 8 Steckschlüssel-Satz

360° Video

J Bits 30 mm lang
K 8 ∙ 10 mm
L PH 2 ∙ PH 3
N T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
b 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 mm
P M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
J Bits 75 mm lang
N T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
b 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 mm
P M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
Adapter I 7

Adapter I 8

Bit-Satz NEU!

Sortiments-
Inhalt:

Sortiments-
Inhalt:

Wechsel der Betätigung

6 Steckschlüssel-Satz  

Topseller!

G
eschlossenes System

Ro
bu

ste
 Vollstahl-Ausführung

Leicht zu reinigen
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380 mmt
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1

5°

)72

200 mm

V4944, EAN 4047728049443

5°

)72

3
V4946, EAN 4047728049467

V4945, EAN 4047728049450

5°

)72

275 mm

2

V4944-REP
V4945-REP
V4946-REP

V5436
V5437

t

t

33

11 1

3

t

1

V5436, EAN 4047728054362

5°

)72

176 mm

3

V5437, EAN 4047728054379

288 mm

5°

)72

Gültig bis: 28.02.2018

Umschaltknarren

NEU!

360° Drehgri�  Umschaltknarren

Besonders deutlich über der

Belastungsanforderung der DIN 3122!

360 ° Drehgri� 360 ° Drehgri� 

360 ° Drehgri�  Umschaltknarren 1 3

• Ideal geeignet für Einsatz in beengten Bereichen
• Antriebsmechanismus im Gri� 
• Mit Durchsteckvierkant für rechts-/ links-Betrieb
• Standard-Betätigung durch Feststellen ebenso möglich
• Betätigung nur rechtslaufend

Antriebsmechanismus 
durch Drehen des Gri� s

Standard Betätigung

Wechsel der Betätigung

Einzelteil Reparatur-Satz:

Servicefreundlich

Topseller!

Feinzahn-Umschaltknarre

G
eschlossenes System

Ro
bu

ste
 Vollstahl-Ausführung

Leicht zu reinigen

VIGOR
No. Bezeichnung EAN

4047728+  
1 Drehgri�  Umschaltknarre 054362  
3 Drehgri�  Umschaltknarre 054379  

VIGOR
No. Bezeichnung EAN

4047728+  
Reparatur-Satz für V4944 049474  
Reparatur-Satz für V4945 049481  
Reparatur-Satz für V4946 049498  

NEU!
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2K System

300 m
m

7

K L

2K System

7

V5485, EAN 4047728054850

X mm

4 x 1 K 3 ∙ 4 ∙ 5,5 ∙ 6,5 mm

3 x 1 L PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2

S omm

V4664 6 300

V4665 7 300

V4666 8 300

tttt

t
6

X mm

4 x 1 K 3,5 ∙ 4,5 ∙ 5,5 ∙ 6,5 mm

2 x 1 L PH 1 ∙ PH 2

K L

2K System

F

V5438, EAN 4047728054386V3737, EAN 4047728037372 V4639, EAN 4047728046398

V1637, EAN 4047728016377

X N
7 x N 1 T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40

V3562, EAN 4047728035620

15

V3366, EAN 4047728033664

2K System

N

8

330 m
m

3 mm 4 mm 5 mm 5,5 mm

6,3 mm =1⁄4̋ 12,5 mm = 1⁄2̋10 mm = 3⁄8̋

10 mm6 mm 8 mm 11 mm

1⁄8̋ 3⁄16̋12 mm 14 mm

18

500 m
m

tttt

2K System

E10 mmE8E7E6E5

6

 VIGOR
No.

EAN
4047728+   
046640   
046657   
046664   

E

1
b 7 mm

Gültig bis: 28.02.2018

Schraubendreher | Zange Schraubenschlüssel | Bits

Stehbolzen Ein- / Ausdreh-Werkzeugsatz
• Zum Aus- und Eindrehen von Stehbolzen mit 

Außensechskant-Antrieb von 17 und 19 mm
• Besonders fl ache und kompakte Ausführung mit 

Rechts-/ Links-Spannfunktion
• Auch geeignet für überlange Stehbolzen
• Inhalt:

M6 x 1,0
M8 x 1,25
M10 x 1,25
M10 x 1,5

Schraubenausdreher-Satz
•  Mit 6-kant-Antrieb SW 13 mm
•  Leicht konisch zulaufende Spirale
•  Gut geeignet für abgerissene Schrauben und Stehbolzen
•  Kontere� ekt und Aufspreizbegrenzung durch Bund 

gewährleistet 

Schraubendreher-Satz
• Nach DIN/ISO gefertigt

Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe
• Nach DIN/ISO gefertigt

Mit Schlagkappe

6-kant

Einhand-Universalzange

Flexibler Schraubendreher-Satz, extra lang
• Besonders geeignet für Arbeiten in beengten Räumen
• Universelle E Bit-Aufnahme
• Extra lang

Flexibler Schraubendreher
• Ermöglicht Arbeiten auch in engen Bereichen, 

die mit einem herkömmlichen Schraubendreher 
nicht erreichbar wären

• Ausführung mit doppelter Spiralfeder inkl. 
Kunststo� -Ummantelung

• Für z.B. Schlauchschellen an 
Kühlwasserschläuchen 

NEU!

TORX® Schraubendreher-Satz
• Nach DIN/ISO gefertigt 

Hot Price!
Hot Price!

VIGOR Bits
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V5502, EAN 4047728055024 V5019, EAN 4047728050197

V5517, EAN 4047728055178

V5020, EAN 4047728050203

t

la1 mm ka2 mm
L2

mm

V4951-8 8 5,8 5 136

V4951-10 10 6,9 6 161

V4951-11 11 7,4 6,6 168

V4951-12 12 7,9 7,5 174

V4951-13 13 8,4 7,9 180

V4951-14 14 8,9 8,5 193

V4951-15 15 9,7 8,5 200

V4951-16 16 10,4 9,0 207

V4951-17 17 10,9 9,5 227

V4951-18 18 11,2 9,8 239

V4951-19 19 12,2 9,8 250

V4951-21 21 13 9,0 254

V4951-22 22 13,9 9,35 263

t
M

L

K

b

N

O K

L

N

M
X i 

11 x K L 
 L

F 
PH 1 (3x) ∙ PH 2 (3x) ∙ PH 3 (3x)
PH 1 ∙ PH 2 

11 x K M 
 M

F 
PZ 1 (3x) ∙ PZ 2 (3x) ∙ PZ 3 (3x)
PZ 1 ∙ PZ 2 

7 x K K
 K

F 
4 x  0,8 (2x) ∙ 5 x 1 (2x) ∙ 6,5 x 1,2 
8 x 1,6 mm ∙ 6,5 x 1,2 mm

3 x K b F 4 ∙ 5 ∙ 6 mm

9 x K N 
 N 

F 
T 10 ∙ T 15 (2x) ∙ T 20 ∙ T 25
T 27 ∙ T 30 ∙ T 15 ∙ T 20

14 x K O F 

T 10 H (2x) ∙ T 15 H (2x) 
T 20 H (2x)  T 25 H (2x)
T 27 H (2x) ∙ T 30 H (2x)
T 40 H (2x)

1 x a E 6 –

1 x b E F –

X i 

4 x K L F PH 1 ∙ PH 2 (2x) ∙ PH 3

4 x K M F PZ 1 ∙ PZ 2 (2x) ∙ PZ 3

4 x K K F 
4 x 0,8 ∙ 5 x 1 ∙ 6,5 x 1,2 
8 x 1,6 mm

4 x K b F 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm

7 x K N F T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40

7 x K O F T 10 H ∙ T 15 H ∙ T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H ∙ T 40 H

1 x a E 6 –

1 x b E F –

X i 

4 x K L F PH 1 ∙ PH 2 (2x) ∙ PH 3

4 x K M F PZ 1 ∙ PZ 2 (2x) ∙ PZ 3

4 x K K F 
4 x 0,8 ∙ 5 x 1 ∙ 6,5 x 1,2 
8 x 1,6 mm

4 x K b F 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm

7 x K N F T 10 ∙ T 15 ∙ T 20 ∙ T 25 ∙ T 27 ∙ T 30 ∙ T 40

7 x K O F T 10 H ∙ T 15 H ∙ T 20 H ∙ T 25 H ∙ T 27 H ∙ T 30 H ∙ T 40 H

1 x  E 6 –

1 x o E F –

Gültig bis: 28.02.2018

Schraubendreher | Zange Schraubenschlüssel | Bits

Maul-Ratschenschlüssel-Satz
•  Integrierte Ratschenfunktion an der Maulseite des Schlüssels 

ermöglicht Anziehen und Lösen von Verschraubungen ohne 
umständliches Umsetzen

•  Ratschenfunktion im Maul des Schlüssels ermöglicht Arbeiten auch 
bei schwierigen Platzverhältnissen 

• Vereinfachte Mechanik dient zur Minimierung von Schwachstellen

Bit Box

Bei einer Abnahme von 

10 Bit Boxen erfolgt die 

Lieferung in einem 

kostenlosen Display!

Bit Box

VIGOR
No.

SW
mm

EAN
4047728+

049528  
049535  
055185  
055192  
049542  
055208  
055215  
055222  
049559  
055239  
049566  
055246  
055253  

VIGOR Bits

Ausführung SW
mm

Bit Box

Ausführung SW
mmAusführung SW

mm

Topseller!

NEU!

NEU!
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V2782, EAN 4047728027823V2781, EAN 4047728027816

12 12

11

V4654, EAN 4047728046541

V5493, EAN 4047728054935 V5494, EAN 4047728054942V2783, EAN 4047728027830

335 m
m

2K System

300 m
m

2K System

290 m
m

2K System

t
340 m

m

340 m
m

340 m
m

2K System2K System
2K System

t
13 mm8 mm

V5497, EAN 4047728054973V5496, EAN 4047728054966V5495, EAN 4047728054959

340 m
mt t

340 m
m

340 m
m

t
2K System

2K System

2K System

19 mm

V5496-1, EAN 4047728054980 

Gültig bis: 28.02.2018

Doppelgelenk-Zangen

Seitenschneider mit Doppelgelenk
• Extrem schmale und lange Ausführung
• Für schwer zugängliche Bereiche

Zündkerzenzange mit Doppelgelenk 8 mm
• Ideal zum Aufstecken und Abziehen von schwer erreichbaren 

Zündkerzensteckern
• Ebenfalls geeignet zum Trennen von 

Kraftsto�  eitungs-Verbindungen

Zündkerzenzange mit Doppelgelenk 13 mm
• Ideal zum Aufstecken und Abziehen von schwer erreichbaren 

Zündkerzensteckern
• Ebenfalls geeignet zum Trennen von 

Kraftsto�  eitungs-Verbindungen

Sicherungsringzange mit Doppelgelenk, innen
• Für Innensicherungen (Bohrungen) von 12 – 25 mm Ø
Inhalt:
• Winkelschraubendreher 2 mm
• Je 2 Spitzen:

1,0 mm gerade + 90° abgewinkelt
1,3 mm gerade + 90° abgewinkelt
1,8 mm gerade

Zündkerzenzange mit Doppelgelenk 19 mm
• Ideal zum Aufstecken und Abziehen von schwer erreichbaren 

Zündkerzensteckern
• Ebenfalls geeignet zum Trennen von Kraftsto�  eitungs-Verbindungen

Flachrundzange mit Doppelgelenk
• Gezahnte, extrem schmale Ausführung
• Für schwer zugängliche Bereiche

Ersatzspitzen-Satz

• Je 2 Spitzen:
1,0 mm gerade + 90° abgewinkelt
1,3 mm gerade + 90° abgewinkelt
1,8 mm gerade

Flachrundzange mit Doppelgelenk
• Gezahnte, extrem schmale Ausführung
• Für schwer zugängliche Bereiche

Kombizange mit Doppelgelenk
•  Gezahnte, extrem schmale Ausführung
• Für schwer zugängliche Bereiche

NEU! NEU!

NEU! NEU!

Sicherungsringzange mit Doppelgelenk, außen
• Für Außensicherungen (Wellen) von 8 – 25 mm Ø
Inhalt:
• Winkelschraubendreher 2 mm
• Je 2 Spitzen:

1,0 mm gerade + 90° abgewinkelt
1,3 mm gerade + 90° abgewinkelt
1,8 mm gerade

NEU!
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V5500, EAN 4047728055000V5480, EAN 4047728054799

t t

�

5
V4891, EAN 4047728048910

�

�

�

1 V4891-4
2 V4891-1
3 V4891-3
4 V4891-2

t

Ø 60 mm

Ø 40 mm

64 x 42 mm

200 – 680 mm

4

U

 \ 25 h

 \ 8 h

IP 21

V5531, EAN 4047728055314 V5512, EAN 4047728055123

t
Ø 70 mm

t
10

Gültig bis: 28.02.2018

Doppelgelenk-Zangen Werkstattbedarf

Teleskopspiegel-Satz
• Ideal zur Sichtprüfung an schwer zugänglichen Stellen
• Schnelle Identifi kation von z.B. Ölverlust, Korrosion oder Steckverbindungen
• Zusätzlich mit federgespanntem Doppelgelenk zur Einsicht in schwierigsten Bereichen

Werkstatt-Leuchte
• Praktischer Helfer zur Ausleuchtung dunkler Bereiche 

in Werkstatt, Industrie, Handwerk, Heim und Hobby
• Professionelle Taschenlampe mit optimalen 

Gehäuseproportionen und gri�  ger Oberfl äche
• Haupt LED 6 x 0,5 W SMD LED
• Zusatz LED in 2 Stufen 280 Lumen / 80 Lumen
• Inkl. 3 x Mignon AA Batterien ]

Induktionsheizgerät
• Zum schnellen und einfachen Entfernen von Teilen an Fahrzeugen durch Erhitzung
• Einfacher Transport durch Kunststo� -Ko� er
• Vermeidung von Überhitzung bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad durch zwei Lüfter
• Anschlusskabel: 700 mm
• Starre Spulen: Zur Erwärmung von Rohren, Bolzen, Profi len verschiedener Durchmesser
• Flexible Spule: Zum Lösen von schwer zugänglichen Teilen durch den Einsatz von speziellem Wickeldraht
• Flachspule zur Erwärmung von Karosserie und Blech, vereinfacht das Abziehen von Aufklebern, Dichtsto� en etc.
• Automatische Anpassung an Resonanzfrequenz
• Frequenz: 25 kHz – 60 kHz
• Stromkabellänge: 2900 mm

Spiegel austauschbar über Schnellwechsel-System

360° schwenkbar

Gürtelclip und Haken

NEU!NEU!

Nr. VIGOR
No. Bezeichnung EAN

4047728+  
Flache Spule 049603  
Starre Spule 19 mm 049573  
Starre Spule 26 mm 049597  
Flexible Spule 049580  

NEU!

Gas Lötkolben-Satz
• Für Löt,- Schmelz-, Schrumpf-, Heißschneid-Arbeiten 

durch 7 verschiedene Adapter
• Überall fl exibel einsetzbar durch Gasbetrieb
• Gerät kombiniert 3 Funktionen in einem:

Lötkolben, max. Temperatur: 450° C
Brenner, max. Temperatur: 1300° C
Heißluftfön, max. Temperatur: 600° C

• Stufenlose Gasregulierung zur optimalen 
Einstellung auf durchzuführende Arbeit und Material

• Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeug- / ISO-Butangas

Einhand Mini-Saugheber
• Zum Heben, Tragen und Halten
• Gut geeignet zum Justieren und Einsetzen von Spiegelgläsern 
• Praktische Einhandbedienung durch Hebel
• Max. 8 kg Tragkraft

Verbesserte Lötspitzen

Edelstahl

Füllstandsanzeige

Gasventil

Mit Löseknopf

NEU!
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6

+

60 mm

80 mm

80 mm

115 mm

t

t t

40 – 60 mm

V4636, EAN 4047728046367

680 mm

tt800 mm

100 mm

520 mm

V5488, EAN 4047728054881

V5484, EAN 4047728054843

V4414, EAN 4047728044141V4413, EAN 4047728044134

V5048, EAN 4047728050487

V5483, EAN 4047728054836

V4201, EAN 4047728042017

1,5 l

480 mm

450 mm

87 – 170 mm

SW 16 mm

SW 22 mm

33 mm

50 l

Gültig bis: 28.02.2018

Motor | Kühlung | Klima | Öldienst Räder | Reifen | Druckluft

Kurbelwellen-Gegenhalter
• Zur Demontage und Montage der Zahnriemenräder 

an Nockenwelle, Kurbelwelle und Einspritzpumpe
• Mit auswechselbaren Zapfen
• Für z.B.: VW Lupo, Polo, New Beetle, Golf, Caddy, Bora, 

Touran, Sharan, Transporter
• AUDI A2, A3, A4, A6, TT
• ŠKODA Fabia, Octavia, Superb
• Zapfenabstand: 100 mm und 46 mm

Universal Ölfi lter-Spannschlüssel, 80 – 115 mm
• Stufenlos verstellbar, Spannbereich: 80 – 115 mm
• Einsatz mittels Schraubenschlüssel SW 21 oder 3 Umschaltknarre
• Optimaler Halt beim Lösen des Ölfi lters durch linksgezahnte Backen
• Gut geeignet für schwer zugängliche Filtergehäuse
• Anwendung im Rechts-/ Links-Betrieb ermöglicht Lösen 

und Anziehen der Schraubverbindung

Universal Ölfi lter-Spannschlüssel, 60 – 80 mm
• Stufenlos verstellbar, Spannbereich: 60 – 80 mm
• Einsatz mittels Schraubenschlüssel SW 21 oder 3 Umschaltknarre
• Optimaler Halt beim Lösen des Ölfi lters durch linksgezahnte Backen
• Gut geeignet für schwer zugängliche Filtergehäuse
• Anwendung im Rechts-/ Links-Betrieb ermöglicht Lösen und 

Anziehen der Schraubverbindung

Vakuumpumpe
Geeignet für folgende Flüssigkeiten:
• Dieselkraftsto� e
• Benzin
• Bremsfl üssigkeit
• Frostschutz
• Motoröl
• Getriebeöl
• Servolenkungsöl

Universal Tankgeberschlüssel
• Zum Lösen und Festziehen des Verschlussringes 

vom Tankgeber
• Konzipiert für beengte Platzverhältnisse
• Fachgerechtes und zeitsparendes Arbeiten ohne 

Beschädigung des Verschlussringes

Überspannungsschutz
• Zum Anklemmen an die Batterie als 

Schutz vor möglichen Überspannungen 
beim Schweißvorgang

• Schützt Fahrzeugelektrik, Bordcomputer etc. 
vor Spannungsspitzen beim Schweißen

• Mit Sicherungsschutz
• Sicht und Tonsignal bei Spannungsspitzen
• Mit Verpolungsschutz
• Spannung: 12 V / 24 V

Mehrzweckwanne, 50 l
• Universell einsetzbar mit großem Fassungsvermögen
• Verwendbar als Reinigungswanne, Schmutzwanne, 

Ölwanne, Aufbewahrungswanne, Desinfektionswanne, 
Leckagewanne, Transportwanne und Futterwanne, 
z.B. im Sanitär- und Heizungsbau, Kfz-Industrie- und 
Werkstatt, Jagdbedarf, Chemie/Labor, 
Lebensmittelindustrie / Fleischerei, Angelsport, 
Tierbedarf, Pferdezubehör usw.

• Laugen- und säurefest

Lagerinnenring-Abzieher
Universell einsetzbar für alle Fahrzeugtypen
• Geeignet für Lagerinnenringe im 

Spannbereich von 40 – 60 mm
• Durch angepasste Bauart ebenfalls zu 

verwenden bei Modellen mit ABS Käfi g 
z.B. VW Golf 4

• Konisch geformte Spannschraube 
gewährleistet eine gleichmäßige 
Verteilung der Spannkraft

• Besonders geeignet für Lager-Innenringe, 
die direkt an der Radnabe anliegen

NEU! NEU!

NEU!

Inkl. 
5 Adapter

Kraftststo�  eitungs-Adapter

Skalenanzeige
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t

t

3

i 6 $

3 550 610 1.200 7.500 2,1 10 183,9 6,3 Lp A
107,4

Lp W
107,4 7,76 M 16

i 6 $

3 700 1290 1890 8000 2,0 10 142 6,3 Lp A
118,2

Lp W
128,3 13,2 M 16

3

8 

78 mm

5

8 c 

1 6
2 7
3 8

V2257, EAN 4047728022576

3

49 r

S K G H
1 V5025 24 44 44,3 35

2 V5026 30 50 44,3 42

3 V5182 32 50 44,3 44,3

4 V5183 36 50 44,3 46,9

9

�

9

�

t
V4800, EAN 4047728047104

V5024, EAN 4047728050241

V3653, EAN 4047728036535

rpm

mm / " Nm Nm Nm 1/min d mm l/min bar dB(A) m/s2 mm / " Nm Nm Nm 1/min d mm l/min bar dB(A) m/s2

rpm

V4309, EAN 4047728043090

85
 m

m

SW 15

SW 17
SW 19

SW 21
SW 22

V5505, EAN 4047728055055

24 mm 30 mm

9

�

9

�
32 mm 36 mm

V5505-1/4

V5505-3/8

V5505-1/2

Gültig bis: 28.02.2018

Motor | Kühlung | Klima | Öldienst Räder | Reifen | Druckluft

8 Schlagschrauber-Steckschlüssel-Satz

Schlagschrauber
•  Ergonomisch geformter Handgri�  und Gehäuse 

für verbesserte Handhabung und Bedienung
•  Ablüftung durch Handgri�  nach unten
•  Einfache Bedienung

Kraft-Steckschlüssel-Satz, kurz (Doppel-6kt.)
• Extra dünnwandiger Steckschlüssel Einsatz für Antriebswellen-

Verschraubungen innerhalb der Radnabe 
• Angepasst an gegebene Platzverhältnisse in der Radnabe 
• Unter anderem für folgende Fahrzeuge geeignet: 

– SW 24: VW Touran 2006
– SW 30:  VW Passat C, VW Golf 4, VW Polo, VW New Beetle, 

AUDI TT, ŠKODA Octavia, ŠKODA Superb, ŠKODA Fabia
 – SW 32: VW Touareg 2003
 – SW 36:  BMW 3er, BMW 5er, BMW 7er, SEAT Ibiza, 

VW Polo, VW Golf Plus 

Max. Lösemoment: 1200 Nm
Max. Lösemoment: 1890 Nm

Schlagschrauber

Schlägt 
jeden Boxer!

Spezial Kraft-Steckschlüssel 
MERCEDES-BENZ
•  Zum Lösen und Festziehen von 

Radschrauben mit neuem MERCEDES-BENZ 
Spezialprofi l

•  Passend für
MERCEDES-BENZ, z.B.:
C-Klasse / GLK (W204),
E-Klasse (W211, W212, W207),
SLK (W172),
M-Klasse (W164, W166),
CL-Klasse (W216),
S-Klasse (W221,W222)
MAYBACH

Kraft Gelenk-Satz
• Für Arbeiten an schwer zugänglichen 

Stellen sowie zur Umgehung von 
Störkanten

• Gelenk mit 25° Schwenkwinkel
• Mit Bohrung für Sicherungsstift oder 

Sicherungsfeder und Rille für O-Ring

Extra dünnwandig!

NEU!

NEU!

Nr. VIGOR
No.

Bezeichnung EAN
4047728+  

1 Kraftadapter mit Gelenk 1 055062  

2 Kraftadapter mit Gelenk 2 055079  

3 Kraftadapter mit Gelenk 3 055086  

Nr. VIGOR
No.

EAN
4047728+  

050258  

050265  

051828  

051835  
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22

20V4366, EAN 4047728043663

V4367, EAN 4047728043670

V4366-11/15PT

V4366-12/14PT

V4366-13/16PT

V4366-14/12PT

V4366-15/11PT

V4366-16/10PT

V4366-17/7PT

V4366-18/13PT

V4366-19/8PT

V4366-20/9PT

V4366-30/13PT

V4366-31/15PT

V4366-32/16PT

V4366-33/17PT

V4366-34/18PT

V4366-35/19PT

V4366-36/20PT

V4366-37/21PT

V4366-38/22PT

V4366-40/23PT

V4367-51/6PT

V4367-52/7PT

V4367-53/8PT

V4367-54/9PT

V4367-55/10PT

V4367-56/11PT

V4367-57/12PT

V4367-58/13PT

V4367-59/14PT

V4367-60/15PT

V4367-61/16PT

V4367-62/17PT

V4367-ABC0/10PT

V4367-ABC1/11PT

V4367-ABC2/13PT

V4367-ABC3/14PT

V4367-ABC4/15PT

V4367-ABC5/16PT

V4367-ABC6/17PT

V4367-ABC7/19PT

V4367-ABC8/20PT

V4367-ABC9/21PT

Gültig bis: 28.02.2018

Räder | Reifen Räder | Reifen

Felgenschloss-Sortiment, BMW „Vielzahn-Profi l“
• BMW Felgenschlösser passend für BMW Felgensicherungen mit „Stern-Profi l“

Felgenschloss-Sortiment, VAG „Vielzahn-Profi l“
• VAG Felgenschlösser passend für VAG Felgensicherungen mit „Stern-Profi l“

Hinweis: Betätigung mit einem Schlag-
schrauber wird nicht empfohlen!

Hinweis: Betätigung mit einem Schlag-
schrauber wird nicht empfohlen!

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

052160  

052177  

052184  

052191  

052207  

052214  

052221  

052238  

052245  

052252  

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

052269  

052276  

052283  

052290  

052306  

052313  

052320  

052337  

052344  

052351  

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

051941  

051958  

051965  

051972  

051989  

051996  

052009  

052016  

052023  

052030  

052047  

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

052054  

052061  

052078  

052085  

052092  

052108  

052115  

052122  

052139  

052146  

052153  
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20

20

20

V4365-041

V4365-042

V4365-043

V4365-044

V4365-045

V4365-046

V4365-047

V4365-048

V4365-049

V4365-050

V4365-051

V4365-052

V4365-053

V4365-054

V4365-055

V4365-056

V4365-057

V4365-058

V4365-059

V4365-060

V4650, EAN 4047728046503

V4698, EAN 4047728046985

V4365, EAN 4047728043656

V4650-521

V4650-522

V4650-523

V4650-524

V4650-525

V4650-526

V4650-527

V4650-528

V4650-529

V4650-530

V4650-531

V4650-532

V4650-533

V4650-534

V4650-535

V4650-536

V4650-537

V4650-538

V4650-539

V4650-540

V4698-801

V4698-802

V4698-803

V4698-804

V4698-805

V4698-806

V4698-807

V4698-808

V4698-809

V4698-810

V4698-811

V4698-812

V4698-813

V4698-814

V4698-815

V4698-816

V4698-817

V4698-818

V4698-819

V4698-820

Gültig bis: 28.02.2018

Räder | Reifen Räder | Reifen

Felgenschloss-Sortiment VW „Kleeblatt-Profi l“
• VW Felgenschlösser passend für VW Felgensicherungen mit „Kleeblatt-Profi l“

Felgenschloss-Sortiment AUDI „Kleeblatt-Profi l”
•  AUDI Felgenschlösser passend für AUDI Felgensicherungen mit „Kleeblatt-Profi l”

Felgenschloss-Sortiment, BMW „Kleeblatt-Profi l“
• BMW Felgenschlösser, passend für BMW Felgensicherungen mit „Kleeblatt-Profi l“

Hinweis: Betätigung mit einem Schlagschrauber wird nicht empfohlen!

Hinweis: Betätigung mit einem Schlagschrauber wird nicht empfohlen!

Hinweis: Betätigung mit einem Schlagschrauber wird nicht empfohlen!

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

052573  

052580  

052597  

052603  

052610  

052627  

052634  

052641  

052658  

052665  

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

052672  

052689  

052696  

052702  

052719  

052726  

052733  

052740  

052757  

052764  

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

052771  

052788  

052795  

052801  

052818  

052825  

052832  

052849  

052856  

052863  

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

052870  

052887  

052894  

052900  

052917  

052924  

052931  

052948  

052955  

052962  

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

051873  

051880  

051897  

051903  

052412  

052429  

052436  

052443  

052450  

052467  

VIGOR
No.

EAN
4047728+

 

052474  

052481  

052498  

052504  

052511  

052528  

052535  

052542  

052559  

052566  
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V4399, EAN 4047728043991 V4930, EAN 4047728049306

1 V5513-1

2 V5513-2

3 V5513-3

t 13
V5513, EAN 4047728055130

6c

0 – 45 mm 200 – 400 mm

3

DIN

V4416, EAN 4047728044165
5

DIN SAE

V4697, EAN 4047728046978

�

� �

�

�
�

�

�

�

�

�

�

t

395 mm

�

�

�

SW 10 SW 10

SW 11 SW 11

V4644, EAN 4047728046442

Gültig bis: 28.02.2018

Bremsen Radlager | Radnabe

• Leicht und handlich, direkte Anwendung am Fahrzeug möglich
• Zum Bördeln von Stahl-, Aluminium-, oder Kupfer-Bremsleitungen 

mit Ø 4,75 mm, 5 mm, 5,15 mm, 5,25 mm, 6 mm
• Moderne BMW- und VAG-Bremsleitungen sind mit zusätzlicher 

Kunststo� schicht überzogen (Ø 5,15 bzw. 5,25 mm)
• Bördeln ist mit handelsüblichen Bördelgräten nicht möglich
• Besonders für direkten Einsatz an Brems- bzw. 

Hydraulikleitungen am Fahrzeug einsetzbar

Bördelgerät für Ø 4,75 mm

Für DIN Bördel

Bördelgerät für Ø 4,75, 5,0, 5,15, 5,25, 6 mm

Für DIN Bördel

  Durch einfache und handliche 
Bedienung besonders geeignet für den 

direkten Einsatz am Fahrzeug

Für neuartige VAG und BMW Bremsleitungen

mit zusätzlicher Ummantelung!

Bremsenentlüfter-Satz

Schnell-Check –
Ohne vorherige Rad-
Demontage!

Bremsscheiben-
Dickenmesser

Bremsscheiben 
Messschieber

Schnell-Check –
Ohne vorherige 
Rad-Demontage!

Bördelgerät für Ø 4,75 mm

Für DIN und SAE Bördel

ca. 
Ø 5,15 mm

ca.
Ø 4,78 mm

Positionieren der Leitung DIN-Bördelvorgang

Aufstecken der ÜberwurfmutterPositioniereung der Leitung, 
um Ummantelung abzuschaben

Neuartige Bremsleitung

NEU!

NR. VIGOR
No. Bezeichnung EAN

4047728+  
DIN Bördelschraube 6 mm 055147  

Leitungs-Schaber 055154  

Rohr-Schneider 055161  
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18 t / 22 t 15

V4598-2 V4598-3 V4598-4

1/2   + 2K

+

+

V2862V2859

+
V2863

V4598-2

V2861

V4598-3 V4598-4

V5548

V5548-L

V4598-10

V5549, EAN 4047728055499

V5128, EAN 4047728051286

V4614

V4680, EAN 4047728046800

V4493

V2860

V2864

V3060

V4598-22 V4598-20V4598-21V4598-30

V4598-11 V4598-12 V4598-13 V4598-14 V4598-15 V4598-16

1118 t / 22 t

1/2   + 2K

V4598-30

t
V3758 V4629-1V3753

2318 t / 22 t

1/2   + 2K

Gültig bis: 28.02.2018

Bremsen Radlager | Radnabe

Multibox V4700-L mit Erweiterungssatz Kompaktradlager / Nabe
• Erweiterungssatz aufbauend für beispielweise den Artikel V4680
• Beinhaltet Druckfüße zum Demontieren aller bekannten Radnaben
• Zusätzliche Demontage-Druckfüße für geschraubte Radlagereinheiten (3 und 4 Bolzen) 

an Vorder- und Hinterachse VAG, OPEL uvm.
• Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz aller zurzeit auf dem Markt erhältlichen 

geschraubten Radlagereinheiten mit 3 und 4 Bolzen

z.B. für 4 Bolzen:
• AUDI A4
• AUDI A6
• VW Passat, 
• ŠKODA Octavia, 
• SEAT Exeo

z.B. für 3 Bolzen:
• VW Golf 6 Cabrio Bj. 2013 →
• Golf Bj. → 2012
• Touran Bj. 2015 →
• Tiguan Bj. 2016 →
• Passat Bj. 2014 →
• AUDI A3 Bj. 2012 →
• TT Bj. 2014 →
• Q2 Bj. 2016 →
• ŠKODA Octavia Bj. 2012 →
• Superb Bj. 2015 →
• SEAT Leon Bj. 2012 →
• OPEL Insignia, Astra Bj. 2004 →
• CHEVROLET Malibu
• SAAB 95 Bj. 2010 →

Die Traverse V3871 wird 
zum verwenden benötigt

Multibox V4700-L mit Universal Kompaktradlager De-/Montage-Satz
• Zur Demontage und Montage des Kompaktradlagers mit oder ohne Sicherungsring
• Max. Belastung: 22 t
• An z.B.:

VW: Polo, Lupo, Touareg, Fox, T5 vorne und hinten, Crafter
AUDI: A2 SEAT: Ibiza, Cordoba
ŠKODA: Fabia, Rapid, Roomster
FORD: Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Kuga
LANDROVER: Freelander 2
MAZDA: 3 ∙ 5, 6, CX-7
MERCEDES-BENZ: Sprinter, Vito, Viano
MITSUBISHI: Colt
SMART: Forfour
Volvo: V50 / S40 / V70 / S80 / XC60
und weitere Modelle

• Einsatz mit Hydraulikzylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
• Verstellbarkeit gewährleistet Einsatz an allen zur Zeit auf dem Markt 

erhältlichen sowie an zukünftigen Kompaktradlager-Typen

Demontage 

Montage

Einzelteilaufl istung auf Seite 282
im VIGOR Katalog 2017

Einzelteilaufl istung auf Seite 249
im VIGOR Katalog 2017

Multibox V4700-XL mit Universal Radnaben-Demontage-Satz
• Neue e� ektive Methode zur Demontage von Radnaben, dabei wird die Verwendung 

des Radlagersatzes V4598 empfohlen. Satz funktioniert ebenfalls bei Achsschenkeln 
mit unebenen und begrenzten Flächen

• Deutliche Zeitersparnis zu bisherigen Systemen In Verbindung mit Hydraulikzylinder 
oder manueller Spindel

• Wechseln des Radlagers direkt am Fahrzeug bei minimalem Arbeitsaufwand
• Kein Ausbau von ABS-Geber, Achsschenkel, Federbein oder Spurstangengelenk
• Radeinstellung oder Bremsanlagen-Entlüftung nicht erforderlich
• Alle Teile sind für die heute auf dem Markt befi ndlichen Radlagergrößen angepasst
• Die Montagescheiben haben eine Führung und sind 2-seitig verwendbar
• Montagescheiben mit dem Durchmesser von 62 – 83 mm und Nabenscheiben von

34 – 60 mm sind enthalten, die Lagerschale ist für Radlager bis 92 mm Durchmesser
Zur Demontage der Radnabe wird V4629, V2849 oder V3072 benötigt.

• Arbeitszeit: ca. 20 – 30 Minuten je Seite

VIGOR
No. Bezeichnung EAN

4047728+  
Erweiterungssatz Kompaktradlager / Nabe 055482  

Weichschaum-Einlage, leer 055475  

NEU!



16
 

++

V5554, EAN 4047728055543

V4476, EAN 4047728044769
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Top-Angebote

Alle Artikel im Prospekt nur solange der Vorrat reicht!

 

3 in 1 Funktion (Universal Federspanner)

PREISERSPARNIS!

Basis-Satz Hydraulik-Kompaktradlager
Inhalt:
 V4680 Universal Werkzeug-Satz zur Kompakt-Radlager Demontage und Montage
• Gewährleistet den Einsatz an allen zurzeit auf dem Markt erhältlichen Kompaktradlagern
• Einfacher Verstell-Mechanismus ermöglicht Arbeiten mit Lagern Ø 62 bis 96 mm

V2854 Druck- und Zug-Hydraulikzylinder 22 t
• Druckfunktion-Benutzung verstärkt die Kraft bei Verwendung des Schlagkörpers kurzzeitig 

um ein Vielfaches. Anwendung, z.B. bei korrodierten Antriebswellen oder bei Arbeiten mit 
dem Pressstativ

• Automatischer Kolbenrücklauf-Funktion

V2847 Hydraulische Fußpumpe 
• Für alle Hydraulikzylinder der Vigor Serie geeignet 
• Antriebsdruck beträgt: 700 bar
• Schlauchlänge: 2,2 m
• Öl-Fassungsvermögen: 0,75 l 
• Pumpe beinhaltet eine CEJN Schnellkupplung

Hydraulischer Federspanner 
inkl. 10 Federteller
• Universal einsetzbar für fast alle Feder- und 

Stoßdämpferbeine im Bereich Pkw sowie 
leichter Transportfahrzeuge

• Auch für MERCEDES-BENZ C-Klasse (W203) und 
neuere BMW-Modelle geeignet

• Einsetzbar sowohl für links- als auch rechtsgewickelte Federn
• Inkl. aller Federteller (4x V4352, 4x V4353, 2x V4354)
• Verwendbar auch bei Trennung von Achsschenkeln und  

Federbeinen durch Entlastung des Federbeines direkt am  
Fahrzeug ohne Demontage der Achswelle.

• Somit entfällt eine ggf. vorgeschriebene Achsvermessung!
• Durch Ausbau der oberen und unteren Federteller-Einheiten 

ist die Verwendung als hydraulische Stütze durch Aufsetzen 
des mitgelieferten Stützrohrs möglich. Diese Anwendung ist 
bei Arbeiten an Lenkern oder Traggelenken erforderlich

• Hydraulikpumpe mit 700 bar Betriebsdruck wird zum 
betätigen benötigt

• Kapazität: 1,5 t
• Hub: 430 mm

* Preis pro Stück

Trop� reie Schnellkupplung

Außengewinde 1 1/2"

Innengewinde: M22

Verstellung der Höhe

Feststellung

VIGOR
No. Bezeichnung EAN

4047728+  

Hydraulischer Universal-Federspanner 043076  
Federteller Ø 70 – 160 mm 043526  
Federteller Ø 150 – 240 mm 043540  
Federteller Ø 150 – 240 mm 043533  

3. Universalstütze

1. Federn wechseln / spannen

2. Federn vorspannen direkt am Fahrzeug

Universal-Satz zur Demontage 
und Montage aller verschraubten 

Radlagereinheiten und 
Kompakt-Radlager!

VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13-15 · 42857 Remscheid · GERMANY
www.vigor-equipment.com ·  info@vigor-equipment.com

4 000896 210848

NEU!


